
I clinker sono tra i 
materiali da costruzione 
più antichi realizzati e 
prefabbricati dall'uomo. 
Una variante molto 
versatile è rappresentata 
dai listelli in ceramica, che 
abbinano la robustezza e 
la materialità dell'argilla 
cotta al potenziale di una 
facciata moderna e senza 
tempo. StoBrick propone 
una vasta gamma di 
listelli in ceramica con 
sfumature di colore 
naturali e superfici e 
formati ricchi di varianti.

Facciata

Costruire con coscienza.

StoBrick
Clinker molto espressivi
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Immagine di copertina:
Kontorhuset Østre Havn (KØH), Aalborg, DK
Progettazione: Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK
Lavorazione: Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
Competenze Sto: StoTherm Mineral; StoBrick color sabbia 490, Formato: 
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Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che 
generali, contenuti in questo catalogo sono da intendersi solo come esempi generici ed esemplificativi del 
funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. 
L'applicabilità e la completezza vanno verificate dal tecnico applicatore/cliente in base al progetto 
costruttivo e sotto la propria responsabilità. I sistemi attigui sono rappresentati sono indicate solo in 
modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate alle condizioni locali e non devono essere 
intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È 
necessario attenersi alle specifiche tecniche dei singoli prodotti contenute nelle relative schede tecniche e 
descrizioni / omologazioni di sistema.



StoBrick

04	StoBrick: clinker e espressività
06	StoBrick: concreto e robusto
08	StoBrick: cuore d'argilla
10	StoBrick: listelli e processo di estrusione
16	StoBrick: listelli e processo di stampaggio
18	StoBrick: valido nella pratica

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni. 3

Indice

Spazio alla creatività nel sistema
StoBrick: clinker e espressività



Spazio alla creatività nel sistema
StoBrick: clinker e espressività

4 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.

06	StoBrick: concreto e robusto
08	StoBrick: cuore d'argilla
10	StoBrick: listelli e processo di estrusione
16	StoBrick: listelli e processo di stampaggio
18	StoBrick: valido nella pratica

StoBrick: 
clinker e  
espressività

I clinker sono tra i più antichi materiali da costruzione 
realizzati e prefabbricati dall'uomo. Una variante molto 
versatile è rappresentata dai listelli in clinker. Abbinano la 
robustezza e la materialità dell'argilla cotta al potenziale di 
una facciata moderna e senza tempo. StoBrick propone 
una vasta gamma di listelli in ceramica con sfumature di 
colore naturali e superfici e formati ricchi di varianti.
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Produzione e lavorazione di StoBrick

Preparazione della 
pasta grezza

Essiccazione Cottura

Estrusione Taglio

Distacco

Consegna

Compressione

Stuccatura 
dei giunti

Lavorazione della superficie Tonalità

Processo standard

opzionale

6 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.

Con StoBrick è possibile scegliere tra una vasta gamma di 
listelli estrusi, con rigatura ad acqua e formatura manuale.

StoBrick: concreto e  
robusto

La gamma StoBrick comprende oltre 100 tipi di 
listelli estrusi, con rigatura ad acqua e formatura 
manuale in formati fino a 490 mm di lunghezza. I 
listelli di spessore da 11 a 25 mm possono essere 
incollati sui nostri sistemi di facciate con incollaggio 
standard o in base a disegni personalizzati. In base 
all'aspetto desiderato sono disponibili due sistemi di 
produzione diversi.

1. Processo di estrusione
Il processo di estrusione consiste nel pressare il 
materiale attraverso uno stampo ad alta pressione. 
Lo stampo determina la larghezza e altezza 
dell'estruso, che viene poi tagliato nella lunghezza 
desiderata. Con la lavorazione meccanica della 
superficie e dei bordi e l'applicazione di sabbia e 

protuberanze si ottengono i caratteristici listelli.

2. Processo di stampa
Con questo processo il prodotto viene compresso in 
stampi e successivamente formato. Si ottengono 
così delle pieghe di compressione marcate e 
irregolari e/o bordi e asperità incavate o in rilievo. 
Per rimuovere dallo stampo i listelli formati a mano 
si impiega la sabbia come distaccante. Si ottengono 
così listelli caratterizzati da incavature e una 
superficie sabbiosa. Nel caso dei listelli con rigatura 
ad acqua il distacco avviene con acqua. Caratteristi-
ca tipica è una superficie più liscia con rigature 
verticali.

Maggiori informazioni 
al sito www.stoag.ch/
stobrick.

Applicazione 
su sistema

Sistema di isolamento 
termico per facciate

Sistema di facciata 
ventilata
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StoBrick: cuore d'argilla

Nella città di Aalborg, nello Jutland, una parte del 
porto interno già esistente è stata trasformata in un 
moderno quartiere residenziale e di servizi. In 
quest'area, l'occhio viene catturato dal nuovo 
edificio di cinque piani, adibito a spazio per uffici. 
Per sfruttare al meglio l'attraente posizione vicino 
all'acqua, lo studio incaricato "Friis & Moltke 
Architects" ha sviluppato un complesso dal design 
caratteristico con una pianta a forma di E: verso 
sud, la massiccia costruzione in clinker si oppone 
alla strada adiacente come un graticcio compatto di 
cinque piani. Verso nord si presenta con tre ali 
sporgenti per consentire una visione illimitata sul 
bacino portuale.

Il panorama sul porto verso nord inoltre è caratte-
rizzato dalle ampie superfici vetrate. Le facciate 
rivolte verso la città sono state progettate in 
contrasto con poliedriche superfici in muratura e 
sezioni rivestite in metallo. La scelta di clinker 
marroni con superficie ruvida sottolinea la forza 
espressiva del progetto. Nonostante la sua moder-
nità, la nuova costruzione si integra perfettamente 
nell'architettura dei vecchi magazzini. L'ecceziona-
lità del clinker allineato in modo omogeneo è 
sottolineata dai listelli particolarmente lunghi e 
dall'alternanza ritmica di sezioni orizzontali e 
verticali. Il gioco contribuisce a creare una composi-
zione dinamica che collega la nuova costruzione 
con l'ambiente circostante.

Per ottenere il carattere massiccio di una classica 
facciata in mattoni mantenendo una costruzione 
leggera e flessibile, l'involucro esterno è stato 

realizzato come una facciata isolata a listelli. Sono 
stati impiegati il sistema di isolamento termico per 
facciate StoTherm Mineral insieme al listello in 
clinker StoBrick color sabbia 490 nel formato 440 x 
52 mm. I listelli in ceramica forniti in cantiere sono 
stati prodotti con il cosiddetto processo di 
estrusione.

Per la realizzazione, innanzitutto è stato applicato il 
sistema di isolamento termico per facciate Sto-
Therm Mineral sulla facciata in cemento armato 
dell'edificio. Il sistema consente un isolamento 
termico ottimizzato e offre un'elevata protezione 
antincandio corrispondente alla classe di comporta-
mento al fuoco RF1. La tassellatura delle lastre 
isolanti attraverso lo strato di armatura con una 
speciale rete di armatura conferisce al sistema 
isolante la migliore stabilità possibile. Nella fase 
successiva la facciata è stata suddivisa in sezioni 
diverse. Successivamente, gli artigiani specializzati 
hanno potuto iniziare con l’applicazione della malta 
adesiva e con la posa dei listelli con il procedimento 
floating-buttering. In questo procedimento la malta 
viene applicata sia sul supporto che sul retro dei 
listelli in ceramica. Per evitare lo sporco, i listelli 
vengono posati dall'alto verso il basso. A malta 
adesiva essiccata, i giunti tra i listelli sono stati 
sigillati con malta per giunti.

I listelli in ceramica combinano le proprietà dell'argilla con 
innumerevoli possibilità di design. In questo edificio per 
uffici a Aalborg, Danimarca, i listelli StoBrick color sabbia 
490 sottolineano l'integrazione nel quartiere portuale 
circostante.

Kontorhuset Østre 
Havn (KØH), 
Aalborg, DK
Progettazione: Friis & 
Moltke Architects A / S, 
Aalborg, DK
Lavorazione: Carl 
Nielsen Facadepuds 
ApS, Kongerslev, DK
Competenze Sto: 
StoTherm Mineral; 
StoBrick color sabbia 
490, Formato: 
440 x 52 mm
Foto: Michael Ellehammer 
Photography, Frederiksberg, DK
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StoBrick: listelli e pro-
cesso di estrusione

StoBrick liscio universale 100

130

StoBrick liscio universale 100 (100-199)

StoBrick liscio colorato 200

StoBrick liscio colorato 200 (200 – 299)

180 265190 270260

10 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.

Formato standard
	∙ 240 x 71 x 11 mm

Formato standard
	∙ 240 x 71 x 11 mm



I nostri listelli estrusi dei gruppi 100 - 800 offrono tutte le 
sfaccettature tipiche di questo processo di produzione, 
dalle superfici lisce fino a quelle più rustiche. Gli elementi 
del gruppo 300, con la loro lunghezza fino a 490 mm, si 
distinguono non solo per il formato.
Tutta la gamma è disponibile all'indirizzo www.stoag.ch/
stobrick.

StoBrick brillante 300

302** 310

StoBrick brillante 300 (300 – 399)

StoBrick color sabbia 400

StoBrick color sabbia 400 (400 – 499)

410**

335 360 465372**

480392**390

315 435

450

469

490**

438

470

425

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni. 11

Formati standard:
	∙ 240 x 71 x 14 mm

**	Altri formati standard: 400 x 35 x 14 mm e 400 x 71 x 14 mm

Formati standard:
	∙ 440 x 52 x 14 mm

**	Formato standard diverso: 
490 x 40 x 14 mm
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StoBrick: listelli e pro-
cesso di estrusione

630 640

StoBrick porosa 610

StoBrick porosa 600 (600 – 699)

670

650

Formato standard
	∙ 240 x 52 x 14 mm

12 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.

StoBrick used look 720

StoBrick used look 700 (700 – 799)

Formato standard
	∙ 240 x 52 x 14 mm
	∙ 490 x 40 x 14 mm



StoBrick striate 810

StoBrick striate 800 (800 – 899)

830 840

Formato standard
	∙ 240 x 71 x 14 mm

870 880

850

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni. 13
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StoBrick: listelli e pro-
cesso di estrusione

StoBrick 3115*

StoBrick 3100 (3100 – 3199)

StoBrick 3235

32403120

3140*

32503125 3135

StoBrick 3200 (3200 – 3299)

Formati standard:
	∙ 240 x 52 x 12 mm

Formati standard:
	∙ 240 x 52 x 12 mm

* Altro formato standard: 440 x 52 x 12 mm

14 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.



Le superfici dei listelli estrusi dei gruppi 3000, a differen-
za dei gruppi 100 – 800, vengono trattati con un proces-
so di stampa digitale.
Tutta la gamma è disponibile all'indirizzo www.stoag.ch/
stobrick.

StoBrick 3510*

StoBrick 3500 (3500 – 3599)

StoBrick 3430

3580

3515* 3560

3590*

3570

StoBrick 3400 (3400 – 3499)

3440 3450

Formati standard:
	∙ 240 x 52 x 12 mm

Formati standard:
	∙ 240 x 71 x 12 mm

* Altro formato standard: 240 x 52 x 12 mm

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni. 15
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e molte altre 
tonalità

1037

1044

1054

1068

1087

1070

1089

1026 1039

1047

1057

1013

1042

1052

1060

1074

Formati standard:
	∙ Formati in funzione del tipo di pietra. Rivolgetevi a noi.

16 Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.

StoBrick: listelli e pro-
cesso di stampaggio

1004 1008

StoBrick fine 1000

StoBrick fine 1000 (1000 – 1099)

Listelli con rigatura ad acqua



e molte altre 
tonalità

1203

20521206

2060

2070

2079

2084

2089

2055

2036

2064

2077

2083

2087

1201 1204

12071205

Formati standard:
	∙ ca. 215 x 65 x 20 mm

Formati standard:
	∙ Formati in funzione del tipo di pietra. Rivolgetevi 
a noi.

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni. 17

La nostra gamma si completa con due gruppi di listelli con 
rigatura ad acqua (gruppi 1000 e 1200). Nel gruppo 2000 
trovate i nostri listelli formati a mano. Tutta la gamma è 
disponibile all'indirizzo www.stoag.ch/stobrick.

StoBrick rustico 1200

StoBrick rustico 1200 (1200 – 1209)

StoBrick ruvido 2031

StoBrick ruvido 2000 (2000 – 2099)

Listelli formati a mano

2032

2085

2090

2053

2063

2074

2080

2035
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StoBrick: valido nella 
pratica

Complesso residenziale Grafental WA 5, 
Düsseldorf, DE
Committente: Grafental Mitte B.V., Düsseldorf, DE
Progettazione: Konrath und Wennemar 
Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Lavorazione: Weiss GmbH Malerwerkstätten, 
Düsseldorf, DE
Competenze Sto: StoTherm Mineral; StoTherm 
Vario; StoBrick, superficie individuale
Foto: RADON Photography, Ingolstadt, DE
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Complesso residenziale Strassburger Strasse, 
Freudenstadt, DE
Committente: Borgmann
Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE
Progettazione: Schmelzle + Partner mbB 
Architekten BDA, Hallwangen, DE
Lavorazione: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Competenze Sto: StoTherm Mineral; StoBrick color 
sabbia 490,
Formato: 240 x 71 mm; StoSignature, Texture: Fine 
40, +Effect: Coating 10; StoColor Lotusan® G
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE
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Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, DE
Committente: Stadt Sinsheim, Sinsheim, DE
Progettazione: Fischer Ziebold Architekten GmbH, 
Sinsheim, DE
Lavorazione: BB Stuck GmbH, Aldingen, DE
Competenze Sto: StoTherm Mineral; StoBrick used 
look 720 Formato: 490 x 40 mm; StoSignature, 
Texture: Rough 1, +Effect: Coating 11
Foto: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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Humana Äldreomsorg, Växjö, SE
Progettazione: Kjellander Sjöberg, Stockholm, SE
Competenze Sto: StoBrick liscio universale 100, 
Formato: 240 x 71 mm; StoBrick, superficie 
individuale, Formato: 240 x 71 mm
Foto: Max Plunger Photography, Nacka, SE
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GTI Londerzeel (Scholen van Morgen), Londer-
zeel, BE
Committente: Publiek-private samenwerking 
tussen de Vlaamse overheid, Brüssel, BE
Progettazione: TEEMA architecten bvba, 
Brasschaat, BE
Lavorazione: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Competenza Sto: StoTherm Vario; StoBrick, due 
superfici individuali
Foto: Dennis de Smet, Gent, BE
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Bahnhaldenstrasse, Zurigo, CH
Committente: Immobilienverwaltung Meli / Evan-
gelisch-reformierte Kirchengemeinde, Zurigo, CH
Progettazione: Sergison Bates architekten, Zurigo, 
CH
Lavorazione: Nu-Bau AG, Volketswil, CH
Competenze Sto: StoTherm Mineral; StoBrick fine 
1027, Formato: 224 x 54 mm
Foto: Daniel Werder, Untersiggenthal, CH
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Punto vendita

Sto SA
Via del Carmagnola 9
6500 Bellinzona
Telefono: 091 829 11 93
Fax: 091 829 19 45
sto.ch.bellinzona@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri 
punti vendita sono disponibili 
all'indirizzo www.stoag.ch.

Centro di supporto 
tecnico
Telefono 091 829 45 18
tsc.ch@sto.com


